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Allzweckzylinder
C-Reihe

Standard
Zylinder

Aluminium-Bronzelager verhindert VerschleiR durch auermittige Lasten.

Feder mit maximaler Windungszahl beschleunigt den Riickzug und verlangert

die Lebensdauer.
Robuster Zylinderkérper ohne Schweiflnaht garantiert eine lange Lebensdauer.

Die hartverchromte Kolbenstange ist verschleil- und korrosionsbestandig.

S
- GrolRe Auswahl an Zubehor zur Befestigung auf der Kolbenstange, am AulRenge-
c
= winde oder am Zylinderboden.
N
5 bis 55-Tonnen-Zylinder serienmafig mit Bodenbefestigungslochern (75- und
100-Tonnen-Zylinder auf Wunsch).
Lieferung serienmaRig mit einer Kupplungshalfte mit einem 3/8” NPT Anschluss-
gewinde.
Druckstiick
Abstreifring -'
N
- N
5 bis 100 Tonnen Ausen- —F
ewinde
a |
Allzweckzylinder, belastbar]
Einfachwirkend mit Federriickzug
Hartverchromte
Kolben-
stange
o Robuster und hochwertiger Allzweckzylin-
o -
2 der fiir Hebe— und Pressarbeiten Loger aus _——JSy
§ Bronze \

wartungsfreundlich /

GemaB
ASME B30.1

Stahl oder
Aluminium-
Bronzelager

Kolbenstangen-
Innengewinde

Anschlagring
fiir volle

Widerstands-
fahiger Urethan-
Dichtring

Hochleistungs-
riickholfeder
mit maximaler
Windungsanzahl

GmbH
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Standard
Zylinder

Bodenbefestigungs-
locher
Seite 233.

Linge Boden
des bis Durchm. o
Druckkraft Oivol- AuBen-  AuBen- An-  Kolben- ()
nominal  Hup,  Bestell- . gewinde gewindes schiuss stange '2
(Tonnen) () Nr. Zol) (mm) (mm) _(mm) 2 =
254 | C51C 18 1103 | 1381 | 381 | 11/>16 | 286 | 191 | 254 | 3/2-16x159 | 64 286 | 64 45 1,0 N
82,6 | C53C 52 1651 | 247,7 | 381 | 11/>16 | 286 | 19,1 | 25,4 | 3/216x159 | 64 286 | 64 45 15
en  1334| C55C 85 2159 | 3493 | 381 | 11/>16 | 286 | 191 | 254 | 3/2-16x159 | 64 286 | 64 45 18
184,2| €57C | 118 2731 | 4572 | 38,1 | 11/>16 | 286 | 19,1 | 254 | 3/216x159 | 64 286 | 64 45 2.3
2350 C59C | 151 3239 | 5588 | 381 | 11/216 | 286 | 19,1 | 254 | 3/4+-16x159 | 64 286 | 64 45 2,6
254 | C101C | 36 921 | 1175 |57,2 | 21214 | 286 | 191|381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 18
540 | C102C | 79 1207 | 1746 |57,2 | 21/414 | 286|191 381 | 18x191 |64 428 144 10,2 2.3
1048 €104C | 151 4715 | 2762 |57,2 | 21/s14 | 286 | 191 /381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 3,0
1556/ C106C | 225 247,7 | 4032 |57,2 | 21/s14 | 286 | 191 /381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 43
= 2064| C108C | 362 2985 | 5048 |572 | 21/414 | 286 | 191|381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 5,0
257,2/€1010C | 370 3493 | 6064 | 57,2 | 21/414 | 286 | 191|381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 5.9
308,0/€1012C | 444 4001 | 708.,0 |57,2 | 21/414 | 286 | 191|381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 6.6
358,8/€1014C | 518 4509 | 809,6 | 57,2 | 21/414 | 286 | 191|381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 7.3
406,4/ C1016C | 592 5207 | 927,1 | 57,2 | 21/414 | 286 | 191|381 | 18x191 |64 428 | 144 | 102 84
254 | C151C | 51 1238 | 1492 | 69,9 | 23/416 | 286 | 191|445 | 18x191 |64 508 | 203 | 142 34
540 | C152C | 110 1492 | 203,2 | 69,9 | 23/416 | 286 | 191|445 | 18x191 |64 508 | 203 | 142 4,0
104,8/ €C154C | 211 200,0 | 3048 | 69,9 | 23/s-16 | 286 | 191 | 445 | 18x191 |64 508 | 203 | 142 5.2
1556/ C156C | 315 2714 | 4270 | 69,9 | 23/2-16 | 286 | 191|445 | 18x191 |64 508 | 203 14,2 6.9
= 2064/ C158C | 418 3222 | 5286 | 69,9 | 23/416 | 286 | 191|445 | 18x191 |64 508 | 203 14,2 8.1
257,2/C1510C | 521 373,0 | 630,2 | 69,9 | 23/416 | 286 | 19,1 | 445 | 18x191 |64 508 203 14,2 9,4
308,0/€1512C | 625 4238 | 7318 | 69,9 | 23/416 | 286 | 191|445 | 18x191 |64 508 | 203 14,2 10,5
358,8/C1514C | 728 4746 | 8334 | 69,9 | 23/416 | 286 | 191 | 445 | 18x191 |64 508 | 203 14,2 11,8
406,4/ C1516C | 824 5223 | 9287 | 69,9 | 23/416 | 286 | 191 | 445 | 18x191 |64 508 | 203 14,2 12,8
254 | C251C | 84 1397 | 1651 | 857 | 35/1612 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/>16x254| 95 651 | 332 | 234 5.4
50,8 | €252C | 169 1651 | 2159 | 85,7 | 35/16-12 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/>16x254| 9,5 651 | 332 | 234 6.3
101,6/ €254C | 338 2159 | 3175 | 85,7 | 35/1612 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/>16x25/4| 95 651 | 332 | 234 8,0
N 1588 €256C | 528 2731 | 431,8 | 85,7 | 35/1612 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/>16x254| 95 651 | 332 | 234 9,8
&1 2006| €C258C | 697 3239 | 5334 | 857 | 35/1612 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/216x254| 95 651 | 332 | 234 11,6 o
260,4/C2510C | 865 3744 | 6350 | 85,7 | 35/1612 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/>16x254| 95 651 | 332 | 234 13,3 o
311,2/€2512C |1.036 4255 | 7360 | 857 | 35/1612 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/>16x254| 95 651 | 332 | 234 15,0 {5
362,0/62514C |1.205 4763 | 8382 | 85,7 | 35/1612 | 49,2 | 254 | 57,2 |11/>16x254| 95 651 | 332 | 234 16,7 =
50,8 | €552C | 362 1746 | 2254 |127,0 | 512 |556 | 349 794 = 32 953 | 712 | 501 14,7
e 1080 C554C | 769 2318 | 3397 |1270 | 512 |556 | 349|794 = 32 953 | 712 | 501 18,7
en  1588| €556C |1.131 2826 | 4413 |127,0 | 512 |556 349 | 794 = 32 953 | 712 | 501 231
260,4/€5510C |1.853 384,2 | 6445 | 1270| 512 |556 |349 | 794 = 32 953 | 712 | 501 30,4
336,6/€5513C |2.398 4604 | 7969 | 127,0| 512 |556 | 349 | 79,4 - 32 953 | 712 | 50,1 35,3
w  1556| C756C |1596 3143 | 4699 | 1461 | 53/412 | 445 | 31,8 | 953 = 32 1143| 1026 | 721 333
& 3334/07513C |3421 4921 | 8255 | 1461 | 53/412 | 445 | 318|953 = 32 1143| 1026 | 72,1 49,6
_, 508 €1002C | 675 2191 | 2699  1588| 6412 | 57,2 | 413 1048 = 32 130,2| 1330 | 936 28,5
S 1683|C1006C 2245 3366 5048 | 1588  6%/+12 | 572|413 1048 = 32 130,2| 1330 | 936 41,2
260,4/C10010C | 3.467 4286 | 689,0 | 1588 61/412 | 57,2 | 41,3 1104,8 - 32 1302! 1330 | 936 512
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